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Grolne

Przyrzady pomiarowe do upraw
szklarniowych i hydroponicznych

HI 9814 - Przenosny miernik IP67
= do pH/EC/TDS/°C........... 1 055 z{

v Jedna sonda do wszystkich parametrow

gs - pH: 0.00 do 14.00 pH
% - EC: 0.00 do 6.00 mS/cm
] - TDS: 0 do 3999 ppm

- Temperatura 0.0 do 60.0°C

& s v"Wzmocniona sonda HI 1285-7
— zapewnia bardziej stabilne pomiary

v Automatyczna kompensacja

temperatury
v Quick Cal %
‘ - Szybka kalibracja pH mbf@
i przewodnosci w jednym ¢ 0‘;;‘35;
1 punkcie za pomocg I S
jednego roztworu Vi ,5

- Idealny do uzytku
w terenie

"\ 2

Wieloparametrowy wskaznik pH/EC/TDS/Temperatury
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v" Stopien ochrony Ip67

- Sonda HI 1285-7 jest wyposazona w ztgcze
Quick-DIN, ktére gwarantuje wodoszczelnos$¢

v" Wskaznik automatycznego wytgczania
i tadowania akumulatora

v" Kompatybilny z elektrodg pH/°C do pomiaréw
bezposrednio w ziemi (opcjonalnie)
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HI12943....................... 963 zf

HI 981420 - Wskaznik do hydroponiki............. 1 564 zf

v Jedna sonda do wszystkich parametrow
- pH: 0.00 do 14.00 pH
- EC: 0.00 do 10.00 mS/cm
- TDS: 0 do 7000 ppm
- Temperatura 0.0 do 60.0°C

v' Alarm wizualny, gdy zostang przekroczone gorne i dolne wartosci graniczne
v Quick Cal

- Szybka kalibracja pH/EC/TDS w jednym punkcie za pomocg jednego roztworu
v' Przesytanie i przechowywanie danych w pamieci USB lub do komputera

v Sonda HI 1285-8

(x - Wodoodpornosé¢ IP 68 pozwala na zanurzenie
< J w sposob ciggly
- Wzmocniona, dla bardziej stabilnego sygnatu
+ - Przesuniecie przy pH 4: w przypadku awarii sondy

przyrzad uruchamia alarm (wyswieltacz miga)

Wszystkie podane ceny sg cenami netto
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HI1 98131 - Tester pH/EC/TDS/°C..............

@

.

%
\
\
!

Roztwory kalibracyjne i czyszczace

w butelce

w saszetkach

| GroBine
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v pH: 0.00 do 14.00 pH
EC: 0.00 do 6.00 mS/cm
TDS: 0 do 3999 ppm

g:g%g - Kalibracja pH i EC w jednym \l\
A

< LAl - Szybka kalibracja
Swieze _ Bufory pH
- Kalibracja EC

Temperatura: do 60.0°C
v" Wymienna elektroda pH

v" Wodoodporny
v Quick Cal

o punkcje za pomocg

jednego roztworu

v Kompletne
wyposazenie ' -

v"Rozwiagzania
dla rolnictwa -

- Konserwacja ~ ° il
- Czyszczenie ]

Kod Opis Opakowanie Cena
HI 50036P Szybka kalibracja pH/EC  Saszetki, 25x20ml 163 zt
HI1 5036-023 Szybka kalibracja pH/EC  Butelka, 230 ml 73zt
HI 7004-023 Bufor pH 4.01 Butelka, 230 ml 66 zf
HI 7007-023 Bufor pH 7.01 Butelka, 230 ml 66 zt
HI1 7010-023 Bufor pH 10.01 Butelka, 230 ml 66 zf
HI 7031-023 Standard EC 1431uS/cm  Butelka, 230 ml 66 zf
HI 7039-023 Standard EC 5000 uS/cm  Butelka, 230 ml 66 zf
HI 7061-023 Czyszczenie elektrod Butelka, 230 ml 66 zt
HI 70300-023 Konserwacja elektrod pH  Butelka, 230 ml 66 zf

Sktadniki odzywcze - azot, fosfor, potas, pH

m HI 3896 - Zestaw do analizy
IS5,  gleby (pH/IN-P-K)..........355 f
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-‘k' & , v’ Dostarczany z odczynnikami po 25 testow
oot kazdy

HI 83900 - Lizymetr

v Niezbedny do pobierania prébek
do badan z roztworu glebowego
v' 3 rozne dtugosci: 30, 60 i 90 cm

HI 83900 - Lizymetr - 30 cm........cccovvveeeeeennnne 304zt
HI 83900 - Lizymetr - 60 cm...........ccooeeeiiien.. 414z
HI 83900 - Lizymetr - 90 cm........ccccvvveveeeennnnne. 560zf

Wszystkie podane ceny sg cenami netto
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HI 98115 - Tester pH....237 z{

v'pH: od 0.0 do 14.0 pH

v Automatyczna kalibracja

v'Dhugi czas pracy baterii: do 100 godzin
ciggtego uzytkowania

v"Wymienna elektroda HI 1271
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HI 98118 - Tester pH....344 z{

v pH: 0od 0.0 do 14.0 pH
Temperatura: od 0.0 do 50.0°C

v" Wodoodporny

v’ Funkcja szybkiej kalibracji

v' Diafragma z widkien odnawialnych

e

HI 98331 - Bezposrednie po-
miary EC/°C w glebie...513 z{

v EC: od 0.00 do 4.00 mS/cm
Temperatura: od 0.0 do 50.0°C

v'Sonda penetracyjna ze stali nierdzew-
nej, dtugos¢ 114 mm

v"Automatyczna kalibracja

HI1 98318 - EC/TDS/°C..344 zt

v EC: 0d 0.00 do 6.00 mS/cm
TDS: od 0 do 4000 ppm
Temperatura: od 0.0 do 50.0°C

v" Wodoodporny
v Funkcja szybkiej kalibraciji
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